前言

欢迎使用深圳驰通达电子有限公司生产的YL－007Z夜狼“智尊宝”家电控制中文报警系统。夜狼智尊宝是一款集防盗报警、家电控制等多项功能为一体的家居安防系统。它拥有彩色背光中文显示屏，操作提示一目了然；高性能的抗强白光红外探头，让您的安全更有保障；超强的编程能力，可轻松满足各种个性化的安防需求；主机能储存详细的历史布/撤防及报警信息，系统运行轨迹清晰可见；系统融合了探测器自动巡检专利技术，能及时察觉安全漏洞；它还能通过电话远程控制家中的电器，为您创造更便利的生活。夜狼智尊宝，堪称报警器中的精英！

为了使本产品能很好的为您服务，请在使用前仔细阅读本说明书。

1、 本机特点
· 主机带有彩色背光中文显示屏，令设置与查询信息更直观。

· 全中文操作界面，含防区类型、防区位置、探测器类型、报警电话号码、密码、日期等信息，让用户一目了然。

· 全功能设置键盘，使用户在本机上即可完成所有功能设置。

· 全语音远程遥控提示功能，遥控操作更方便。

· 具备八无线防区、七有线防区，并具有强大的防区编程功能。

· 系统具有外出布防和在家布防两种布防模式，无论外出还是在家都能使用。

· 可在主机键盘上布/撤防，主机面板上还有紧急报警按键，更方便用户使用。

· 系统能够录制10秒语音信息，可拨打4组用户电话及2组报警中心电话。

· 报警时能用语音告知防区号及警情类别。

· 可通过电话远程遥控四路电器的通断。

· 可通过电话远程布/撤防、监听现场声音。

· 可储存多达40条布/撤防及报警历史信息，包含时间、防区、报警的探测器位置等详尽的信息。

· 具有探测器自动巡检专利技术，主机若在24小时内未收到探测器发来的信息，就会点亮巡检故障指示灯，显示屏上显示相应位置，以提醒用户探测器可能有问题。

· 防区可设置20、40、60秒报警延时，让您免带遥控器，可进门后通过键盘撤防。

· 可选择电话网或总线制两种联网方式（不同的主板），与夜狼接警中心相连，实现小区报警联网管理。

· 系统可以抢线报警。无论电话机处于摘机还是挂机状态，报警时系统均会抢线优先报警。

· 系统还有剪线警示功能，当电话线被破坏时，主机每隔1分钟发出“嘀、嘀、嘀”的急促提醒音，报警喇叭会连续鸣响。

· 系统内置后备电源，停电后能工作24小时以上，来电后将会自动充电。

· 系统有状态记忆功能，当市电掉电及后备电源耗尽后又重新来电，系统仍保持掉电前的状态。

二、主机面板示意图

1…………显示屏

2…………数字键

其中【*】键在设置报警电话时，代表1秒钟暂停；在撤防时，代表确认
【＃】键用于输入确认

3…………布防指示灯

在布防延时期间，指示灯闪烁；布防后指示灯常亮

4…………报警指示灯

5…………电源/巡检指示灯

电源打开，指示灯常亮；有巡检故障信号时，指示灯闪烁

6…………紧急按钮

7…………功能键

【防区查询】用于查询各防区的类型、位置、探测器类型等信息

【历史信息】用于查询布/撤防、报警的时间、防区等信息

【▲】 【↓】为上翻、下翻键，用于向上、向下翻查

【对码】用于进行探测器、遥控器、智能遥控开关的对码及设置用户代码

【防区设置】用于进入防区设置状态

【编程】用于进入编程状态

【外出布防】用于启动外出布防模式

【在家布防】用于启动在家布防模式

【返回】在编程中或设置、查询中，用于返回上一级菜单或退出

8…………电源插口

9…………有线防区接口

＋ — 分别为直流12V输出的正负极

A—G 分别为1—7防区的信号端（＋ 为信号公共端）

10…………录音按钮

11…………警号插口

12…………电话线出线插口

13…………电话线进线插口

3、 系统安装

1、 主机安装

主机放置好后，将警号插头插入后面的警号插口，将市网电话线插入进线插座，将电话机联线插入出线插座，将电源插头插入电源插孔内，将主机底部的电源开关打至开的位置，至此主机安装完毕。按下遥控器右边的【开锁】键将主机状态设置为撤防状态，以防后面安装门磁及红外探头等其它配件时系统报警。当电源开关打开时，你会听到“嘀—”声表示主机工作正常，以后主机每隔30秒发出一声“嘀—”声提醒主人录入报警留言和设置报警电话号码，以防主人忘记设置而无法报警。当录入报警留言和设置报警电话后“嘀—”音将自动消失。

2、 门磁安装

门磁可感知到门窗的开合，随机配有双面胶分别将磁铁和发射盒固定于门和门框上。（由于胶的粘性日久天长会下降，建议最好用螺钉固定），安装时注意磁铁靠近发射盒有指示灯的一侧，并将发射盒中心与磁铁中心对齐，间隙不要超过2mm，以防由于门的晃动使两者间距超标，导致系统误报警。
3、 红外探测器安装

无线红外探测器能探测到一定范围内是否有人体移动。将探测器固定在主要通道或重点检测区的墙壁上，安装时注意不管是白天还是黑夜，让其避免光线直射，并避开空调、火炉等温度会快速变化的物体。建议安装高度为2米－2.2米，必须装在室内，调整角度让其正面面对需探测的区域，打开电源开关，经1分钟预热后，红外探测器即进入正常工作状态。

（注意：红外探测器安装位置是否合适，将会影响报警的准确性，请在安装前向供应商仔细询问，以免发生误报和漏报）

4、 智能遥控开关安装
如您希望通过本系统遥控您的某个电器，请将此电器对应的开关板拆下，用本机提供的智能遥控开关替换它即可。若控制的是日光灯，则应将本机附带的“节流器”并联在日光灯的电源两端。
5、 连接有线探测器

系统主机具有7个有线探测器接口， ＋、— 端为12V直流输出的正负极，最大负载电流为200mA 。将有线探测器信号线的一端接正极，另一端接在对应的接口上即可，A-G对应1-7防区。本接口适用于常闭型有线探测器。有线防区均没有延时，且无论是在家布防还是外出布防模式均会起作用）

4、 系统设置

1、 录制报警留言

在撤防状态下按下主机后面的【录音】键并保持三秒，主机发出一声“嘀---”音提示开始录音，显示屏显示倒计时，此时对着主机开始录制报警留言，留言时间为十秒，录完后自动退出，主机发出一长一短“嘀---嘀---”两声，显示屏倒计时结束，此时录音结束。留言应简明，如“这里是XX区XX栋XX号，住宅被非法侵入，请立即救助”。

2、 设置报警电话号码和报警中心号码

在撤防状态下按主机面板上的编程键，显示屏上的“报警电话”字样闪动，再按【#】键确认后进入报警电话号码设置状态，此时显示屏显示“第一组、第二组、第三组、第四组、中心一、中心二”，同时“第一组”字样闪烁，按【#】键确认后显示屏中部的数字栏光标闪动，你可以通过数字键盘输入你要报警的第一组号码，然后按【#】键确认，确认后“第二组”字样会闪动，提示你设置第二组报警电话号码，依此类推设置完你需要的报警电话号码和接警中心号码，号码最长为十五位。若接在分机上须拨某个号码出局，可在中间插入【*】，产生1秒钟暂停。按【▲】和【↓】键可修改和删除输入的号码，当设置了中心号码时，系统会先拨打中心号码，再拨打报警用户号码。

3、 设置密码

本机具有键盘布/撤防功能以及电话远程遥控功能，这两项功能均须使用密码，密码的设置方法是：在待机状态下按主机面板上的【编程】键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“修改密码”字样闪动，再按【#】键确认后进入密码设置状态，此时显示屏下方的数字栏光标闪动，你可以通过数字键盘输入你想要的密码，然后按【#】键确认。密码为四位数字，请牢记你的密码（出厂默认密码为1234）。
4、 设置警笛

本报警系统可根据你的需要设置在报警时是否启动警笛。在撤防状态下按主机面板上的【编程】键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“其它设置”字样闪动，按【#】键确认后显示屏显示“有警笛、无警笛、布防延时”字样。按【▲】和【↓】键，使“有警笛”字样闪动，再按【#】键确认，这时显示屏右下角显示出警笛图标，即表示报警时将启动警笛。若按【▲】和【↓】键，使“无警笛”字样闪动，再按【#】键确认，这时显示屏右下角的警笛图标消失，即表示报警时不启动警笛。

5、 设置布防/报警延时时间 

本报警系统有20秒、40秒、60秒的延时时间供选择。在撤防状态下按主机面板上的【编程】键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“其它设置”字样闪动，按【#】键确认后显示屏显示“有警笛、无警笛、布防延时”字样，再按【▲】和【↓】键选择“布防延时”按【#】键确认，此时你可按【▲】和【↓】键，选择希望的布防/报警延时时间后，再按【#】键确认即可（出厂设置为20秒）。

6、 设置日期和时间

在撤防状态下按主机面板上的【编程】键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“其它设置”字样闪动，按【#】键确认后再按【▲】和【↓】键使“日期”图标闪动，按【#】键确认后依此可设置日期和时间，设置过程中按【▲】和【↓】键可选择你要设置的值，设置完后按【#】键确认。

（注：为准确记录报警系统的使用情况，在每次上电后应重新设置日期和时间）
7、 防区设置

在撤防状态下按主机面板上的【防区设置】键，再按【▲】和【↓】键从1-8防区中选择你要设置的防区，然后按【#】键确认。确认后显示屏上显示“防区类型、防区位置、探测器”字符，按【▲】和【↓】键选择你要设置的项目，依此完成各项设置。防区类型包含“外出、在家、延时”，不管你选择“外出”或是“在家”，系统都会跳到“延时”光标处进行询问，看你是否需要将本防区设为延时防区，若需要则按【#】键确认，若不需要则按【返回】键跳过。防区位置包括“大厅、卧室、厨房、书房、仓库、阳台、走道、办公、其它”，探测器包括“红外、门磁、、紧急、煤气、烟雾、其它”。

8、 探测器对码

在防区设置状态下，当按【#】键确认要选择的探测器后再按对码键，所选择的探测器图标会快速闪动，此时让配件触发一次，主机会发出“嘀” 一声，表示对码成功，请立即关闭已对好码的探测器的电源，再接着进行下一个配件的对码。如将红外探头的电源打开，让信号灯亮一下；将门磁发射盒与磁铁错开，让信号灯亮一下。若听到“嘀、嘀---”声表示实际探测器和所选探测器类型不对应。同一防区可注册多个探测器。（本机自带的探测器在出厂时已对好码，其中门磁为第一防区、在家防区、不延时、大厅，红外探测器为第二防区、外出防区、不延时、卧室）

9、 遥控器对码

在撤防状态下按主机面板上的编程键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“其它设置”字样闪动，按【#】键确认后再按【▲】和【↓】键使“遥控对码”图标闪动，按【#】键确认后即进入遥控器对码状态，然后按主机面板上的【对码】键，此时“遥控对码”图标快速闪动，依次按下需要加入的遥控器并听到“嘀---”声确认即可。（本机自带的遥控器在出厂时已对好码）

10、 智能遥控开关对码

在撤防状态下连续按【对码】键两次，系统主机即进入智能遥控开关对码状态，此时按下智能遥控开关的遥控器的任意键，听到“嘀---”声确认表示对码成功。（本机自带的智能遥控开关在出厂时已对好码）

11、 防区查询及历史信息查询

在撤防状态下按【防区查询】键，再按【▲】和【↓】键查看1-8防区的设置情况，包括防区类型、防区位置、探测器类型等信息。在撤防状态下按【历史信息】键，再按【▲】和【↓】键查看40条布/撤防及报警历史信息，包括事件类型、时间、防区等信息。

12、 设置用户代码

在撤防状态下按住【对码】键保持3秒，此时主机显示屏的数字栏光标闪动，依次输入四位用户代码即可，此代码在报警时会送往报警中心，以确定报警用户的身份。若您的系统未与接警中心联网，则无须设置用户代码。

13、 系统初始化

在撤防状态下按主机面板上的【编程】键，再按【▲】和【↓】键选择，使显示屏上的“其它设置”字样闪动，按【#】键确认后再按【▲】和【↓】键使“初始化”图标闪动，按【#】键确认后系统便被初始化，初始化后系统所有的设置都恢复到出厂时的设置。（红外探测器、门磁、遥控器、智能遥控开关的对码将丢失，须重新对码）

5、 系统使用方法

1、 布防/撤防

· 键盘布/撤防
在撤防状态下，在键盘上输入四位密码，然后按功能键【外出布防】，即进入外出布防状态；按功能键【在家布防】，即进入在家布防状态。在布防或报警状态下，在键盘上输入四位密码，再按【*】键撤防，显示屏同时显示当前的状态。
注：【外出布防】状态下，所有防区均起作用，为外出时使用。【在家布防】状态下，只有设为在家布防的防区起作用，而设为外出布防的防区不起作用，为在家时使用。
· 遥控器布防/撤防
出门时，按下遥控器左边的【上锁】键经20-60秒延时后系统将进入外出布防模式。另外您还可通过连按遥控器左边的【上锁】键＋中间的【紧急】键实现立即布防。若电话线没连好，主机会连续发出“嘟，嘟”提示音。
回家时，按下遥控器右边的【开锁】键为撤防。
2、 紧急报警

当有意外发生时，按下遥控器中间的【紧急】键或主机面板柜上的【紧急】键，无论是否处于布防状态，系统都会立即报警，启动现场警笛并自动拨号。

3、 接警处理

当发生警情时警笛会连续响5分钟以吓阻盗贼、通知四邻，同时系统会自动拨打设置好的电话号码。主人接听报警电话时，会听到您预先录制的报警留言，这时按电话机上的【*】进入现场监听状态，监听时间为2分钟，按【#】确认已收到报警，主机会停止拨号及关闭警笛。系统自动重新布防，如果主人电话占线或因故障不能接通，系统会自动转拨下一个报警号码，并将所有报警电话循环拨打5遍。

4、 电话远程布/撤防、监听

您可使用任何电话拨打报警主机号码，八次振铃后系统自动接通，并播放语音“欢迎进入智能遥控系统，请输入密码”，这时您可输入密码，若密码正确会听到“嘀---”音确认，此时按【1】为布防，按【2】为撤防，按【*】为监听，现场监听时间为3分钟，1分钟内无任何操作系统将自动退出，若三次密码错误，系统会说“对不起，再见！”，并自动挂机。

5、 电话远程控制家电

本机可通过电话远程控制4路家电的开关，当进入远程遥控状态，并通过了密码验证后，输入“0、序号、#”（序号为1-4对应1-4号遥控开关），相应的智能遥控开关的状态由目前的状态改变为另一种状态，如从开变成关或从关变成开。若想改变再次状态，必须挂机后重新进入遥控系统。（智能遥控开关面板本身也可手动开关）

六、系统主要技术参数
· 主机

供电电源：AC=220V±10%  DC=9V

内置电池：Ni-cd充电电池：DC=7.2V

工作电流：11≤50mA

报警电流：12≤300mA
无线接收频率：315MHz±0.5MHz

无线接收灵敏度：5mV/m

抗干扰强度：1V/m（频率范围20-1000 MHz）

外置报警喇叭声强： 110db

工作环境：温度10℃-40℃

          相对湿度≤90%

可配置探测器容量：每个防区20个

可靠性：在规定抗干扰范围内

误报率：2次/年

漏报率：0次/年

门磁

供电电源：DC=12V~8.4V(内置A23 DC=12V干电池)

静态电流：11≤20μA

发射电流：12≤15mA
发射时间：T≥1秒

发射距离：无障碍距离80m；离合距离<15mm
工作环境：温度-10℃~+40℃

          相对湿度≤90%

抗强白光红外探测器

供电电源：DC=4.5V~7.2（内置5号电池3节）

静态工作电流：11≤100μA

发射电流：12≤20 mA

发射频率：f=315±0.2 MHz

发射时间：T≥1秒

发射距离：无障碍距离80m
连续二次发射间隔：≤35秒

可探测速度：0.3~3m/秒
探测距离：5~8m

探测角度：水平110° 垂直60°
抗小动物干扰：啮齿类动物体积Φ30×50mm

抗白光干扰：20000Lux

工作环境：温度-10℃~+40℃  相对湿度≤90%

遥控器

供电电源：DC=12V~8.4（内置A23  DC=12V干电池）

静态电流：11=0

发射电流：12≤15 mA

发射频率：f=315±0.2 MHz

   发射时间：T≤1秒

   发射距离：无障碍距离80m

工作环境：温度-10℃~+40℃    相对湿度≤90%

八、成套清单

1、 系统主机一台

2、 门磁探测器一副

3、 抗强白光红外探测器一个

4、 遥控器二个

5、 智能遥控开关一套（开关板一个、遥控器一个、节流器一个）

6、 稳压电源一个

7、 使用说明书一本

8、 保修卡一张

九、储存、运输及售后服务

储存条件：温度在-10℃~+40℃，相对湿度小于75%通风，无腐蚀物体，标准包装箱堆放层数小于6层。

运输条件：堆放层数小于6层，搬运过程中避免冲击，其余条件如上。

售后服务：本公司对产品实行完善的售后服务，若系统出现故障，不要自行拆装维修，请与您所购买的商家联系。具体事项请看随机所附的“保修卡”。
